











Doskona’re wiasciwosci techniczne, a przede wszystkim wysoka funkcjonalnos¢ Dura-Track pozwala
na wykorzystanie kratownic jako systemu wsparcia dla dziatan specjalistycznych jednostek ratunkowych
i logistycznych:

Lotniskowa Straz Pozarna — system ratowniczy Dura-Track jest bezkonkurencyjnym rozwiazaniem do
stabilizowania gruntu przy wycigganiu samolotéw, ktére znalazty sie poza ptyta pasa startowego. Dzieki
lekkiej, azurowej konstrukgji kratownicy oraz jej sztywnosci i zdolnosci do przenoszenia duzych obcigzen
mozna w krétkim czasie wykonad tymczasowa droge potrzebng do wciagniecia samolotu na ptyte lotniska
bez koniecznosci zasypywania wyrytych przez samolot gtebokich bruzd. Prace przy uzyciu tradycyjnych
metod powoduja ogromne straty spowodowane zamknieciem pasa startowego. Przy wykorzystaniu syste-
mu ratowniczego Dura-Track czas potrzebny do przeprowadzenia tej operacji jest wielokrotnie krétszy.

Logistyka wojskowa — uniwersalnos¢, prostota i niewielka waga systemu kratownic daja szerokie pole
zastosowan dla dziatan operacyjnych i logistycznych jednostek wojskowych. System pozwala na szybka
budowe placéw sktadowania i tymczasowych drég umozliwiajacych szybkie przemieszczanie sie ciezkiego
sprzetu w skrajnie trudnym terenie. Utatwia tworzenie platform lotniskowych dla helikopteréw, tymcza-
sowych lotnisk na terenach niestabilnych. Kompaktowe gabaryty, niewielki ciezar, wtasciwosci maskujace
uzyskane poprzez przenikanie konstrukgji w strukture podtoza czynia system ratowniczy Dura-Track znacza-
cym wsparciem wszelkich dziatan logistycznych i transportowych.

Ratownictwo drogowe — zoptymalizowane rozmiary systemu kratownic umozliwiajg wyciagniecie po-
jazdow, ktére zjechaty z drogi [ub zakopaty sie w grzaskim gruncie. W ekstremalnych przypadkach system
kratownic moze by¢ wykorzystany jako rodzaj specjalnego ,trapu”, pozwalajacego stuzbom ratunkowym,
bez stosowania ciezkich dzwigéw, na wyciagniecie pojazdu, ktéry ulegt wypadkowi.

Stuzby zwalczania klesk zywiotowych — Dura-Track daje mozliwos¢ szybkiego wykonania technicznych
podjazdéw, czasowych przepraw, mostkéw i brodéw podczas prowadzonych akcji ratunkowych. Moze

stuzy¢ do wzmacniania podfoza i watéw przeciwpowodziowych, budowania drog ewakuacyjnych.




Dura-Track

Specyfikacja techniczna

Kratownica Dura-Track to przestrzenna konstrukcja ztozona z czworoscianéw foremnych, wykonana
z pieciu warstw pretéw stalowych. Stabilnos¢ i wytrzymatos¢ konstrukcji wynika z roztozenia obciazen
na wielu, réznie zorientowanych ptaszczyznach, przez co uzyskuje sie optymalne wykorzystanie nosnosci
nawet bardzo grzaskiego podtoza.

Sztywna struktura przestrzenna kratownicy gwarantuje zachowanie stabilnosci podtoza pod zmieniaja-
cym sie obcigzeniem i parametrami gruntu. Jest ona wytrzymata, odporna na zgniatanie, niezatapialna
nawet na bardzo grzaskim podtozu. Kratownica jest na tyle sztywna konstrukcja, ze obcigzenie punktowe
od két samochodu ciezarowego, dziatajgce na gérna jej powierzchnie, przekazywane jest na grunt w posta-
ci zblizonej do obciazenia powierzchniowego réwnomiernie roztozonego.

Wtascicielem patentu i wzoru uzytkowego jest firma INTERGEO Sp. z o.o.
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2000 mm 1000 mm 280 mm 90 kg

4000 mm 2000 mm 280 mm 430 kg
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